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ANMERKUNG
Der Hersteller und der Vertreiber haften weder direkt noch indirekt für Schäden und Risiken, 

aus welchem Grund auch immer,
aufgrund von Fehlern im Zusammenhang mit dem AC-Netzanschluss oder der Lastplanung

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES

ANMERKUNG

WICHTIG - Bitte lesen Sie vor der Installation und Benutzung das gesamte Handbuch

 SICHERHEITSINFORMATIONEN

SICHERHEITSHINWEISE

• Nur in Anlagen mit einem Fehlerstromschutzschalter verwenden

• Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf. Bewahren Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen zum späteren 
Nachschlagen auf.

• Überprüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Spannung und verwenden Sie die Ladestation nicht ohne die richtige 
Netzspannung.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Zweifel an seinem ordnungsgemäßen Betrieb haben oder wenn es in irgendeiner Weise 
beschädigt wurde - schalten Sie den Strom an den Schutzschaltern (MCB und RCCB) ab. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

• Der Umgebungstemperaturbereich sollte -30°C bis +50°C ohne direkte Sonneneinstrahlung und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 5% bis 95% betragen. Die Ladestation sollte nur unter den angegebenen Betriebsbedingungen verwendet werden.

• Das mobile Ladegerät ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

• Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Produkts zu verringern, sollte das Produkt nicht 
starkem Regen, Schnee, elektrostatischen Entladungen oder anderen rauen Wetterbedingungen ausgesetzt werden. Außerdem 
sollte die Ladestation keinen Überschwemmungen oder Flüssigkeitsspritzern ausgesetzt werden.

• Berühren Sie die Kontakte, den Stecker des Elektrofahrzeugs und andere gefährliche stromführende Teile des mobilen Ladegeräts 
nicht mit scharfen Metallgegenständen.

• Vermeiden Sie Wärmequellen und stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen, explosiven, scharfen oder brennbaren 
Materialien, Chemikalien oder Dämpfen auf.

• Es besteht Explosionsgefahr. Das Gerät hat eingebaute Teile, zwischen denen ein starker Stromfluss und funkenbildende Teile 
vorhanden sind, es sollte nicht brennbaren Dämpfen ausgesetzt werden. Es darf nicht in Hohlräumen oder unter dem Fußboden 
aufgestellt werden.

• Das Gerät ist nur zum Laden von Fahrzeugen bestimmt, die während des  keine Belüftung benötigen.

• Die Verwendung von Adaptern oder Zwischenstücken ist verboten. Die Verwendung von Kabelverlängerungssätzen ist 
verboten.
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HINWEIS: Dieses Autoladegerät ist nur zum Laden von Fahrzeugen geeignet, die während des Ladevorgangs keine 
Belüftung benötigen.

WARNHINWEISE ZUM ERDUNGSANSCHLUSS

• Das mobile Ladegerät muss an ein zentral geerdetes System angeschlossen werden. Das in die Ladestation eintretende 
Erdungskabel muss mit der Erdungslasche im Inneren des Ladegeräts verbunden werden. Es muss durch Leiter mit 
korrektem Querschnitt verlegt und mit  Erdungsstreifen oder der Ableitung an der Ladestation verbunden werden. Es 
liegt in der Verantwortung des Installateurs und des Käufers, sicherzustellen, dass die  korrekt angeschlossen ist.

• Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.

• WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation während der Installation und des Gebrauchs dauerhaft und korrekt 
geerdet ist.

WARNHINWEISE ZU STROMKABELN, STECKERN UND LADEKABELN

• Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose im Auto ein Kabel vom Typ 2 unterstützt.

• Ein beschädigtes Ladekabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das 
flexible Ladekabel oder das Fahrzeugkabel ausgefranst ist, eine gebrochene Isolierung oder andere Anzeichen von 
Beschädigungen aufweist.

• Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel richtig platziert ist: Es darf nicht betreten, beschädigt oder gedrückt werden und 
stellt keine Stolperfalle dar.

• Ziehen Sie das Ladekabel gewaltsam heraus und beschädigen Sie es mit scharfen Gegenständen.

• Berühren Sie das Netzkabel/den Stecker oder das Fahrzeugkabel niemals mit nassen Händen, da dies zu einem 
Kurzschluss oder Stromschlag führen kann.

• Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden.

• Wenn das Netzkabel oder das Fahrzeugkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicetechniker oder einer 
anderen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG: Erlauben Sie niemals Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen, elektrische Geräte ohne Aufsicht zu benutzen.
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 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

• Das Defenzo ToGo AC ist ein mobiles AC-Ladegerät, das zum Aufladen von Elektrofahrzeugen Wechselstrom entwickelt 
wurde.

• Das Produkt besteht aus einem ein- oder dreiphasigen Stecker, einem Ladestationskörper und einem integrierten Kabel 
mit Typ-2-Stecker.

• Das Gerät erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Vorschriften und Normen:

• IEC 62196-2-2011: Norm für Wechselstrom-Ladestecker und -steckdosen für Fahrzeuge.

• IEC 61851-1-2012: Norm für ein kabelgebundenes Ladesystem für Elektrofahrzeuge.

• Unser mobiles Ladegerät ist kompakt und leicht zu tragen, so dass Sie es überallhin mitnehmen können. Ideal für zu 
Hause, im Büro, im Hotel und auch auf Reisen.

• Dank seiner fortschrittlichen Ladetechnologie ermöglicht unser Ladegerät eine schnelle und effiziente Aufladung eines 
Elektrofahrzeugs mit bis zu 11 kW (modellabhängig).

• Kompatibel mit den meisten auf dem Markt befindlichen Elektrofahrzeugen.

• Es verfügt über einen eingebauten Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz, der für absolute Sicherheit 
beim Laden sorgt.

• Ausgestattet mit einem leicht ablesbaren Display oder LEDs zur Anzeige des Ladestatus.

• Bedienung: Einfach einstecken und aufladen (sogenanntes "Plug and Play").

• Mit seiner integrierten Stromregelung bietet das Defenzo ToGo-Ladegerät außergewöhnliche Flexibilität. Das Modell 
AC11 (11 kW) kann sowohl mit 16A als auch mit 32A auf einer einzigen Phase betrieben werden, was unterschiedliche 
elektrische Installationen ermöglicht. Das Modell AC7 (7 kW) hingegen, das standardmäßig für den Betrieb mit 32A 
ausgelegt ist, kann auch mit 16A betrieben werden und ist somit in der Lage, auch bei niedrigeren Spannungen zu laden. 
Diese Lösung bietet mehr Komfort und Zugänglichkeit für unterwegs.

Bildschirm

Anzeigelampe
Stecker Typ 2

Schaltfläche
Einphasiger oder 

dreiphasiger 
Netzstecker

Integriertes Kabel
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TECHNISCHE DATEN

Modell Verteidiger ToGo AC7 Verteidiger ToGo AC11

Betriebsspannung 1 Phase; 200-240V 3 Phasen; 380-440V

Nennleistung 7kW Max 11kW Max

Kontrolle der Intensität 1 Phase 16/32 A 1 Phase 16A/3 Phasen 16A

Spannung Frequenz 50/60Hz

Schutzklasse IP65

Mechanische Lebensdauer 10.000 Mal

Mechanischer Widerstand Ein Sturz aus einer Höhe von 1 Meter und einer Fahrzeuglast von 2 Tonnen.

Isolationswiderstand > 100M-Ohm (DC 500V)

Betriebstemperatur -30°C ~ +50°C

Feuchtigkeit im Betrieb 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Parameter anzeigen
Ladespannung, Ladestrom, Ladezeit, Ladeleistung, geladene Energiemenge, Fehlercodes.

Größe des Schaltkastens L 220 × B 100 × H 60 mm

ANZEIGE

Aktuelle Stromgrenze

Temperatur des Ladegeräts 

Versorgungsspannung

Status des Ladegerätes

Menge der verbrauchten Energie

Energieladezeit

Aktuelle Ladeleistung 

Aktueller Strom

Defenzo
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 AUFLADUNG
Das Produkt arbeitet standardmäßig im Autostart-Lademodus. Es ist keine Autorisierung erforderlich.

BETRIEBSZUSTÄNDE DER STATIONEN

Stand der Arbeiten Grün Blau

Wallbox eingeschaltet - nicht geladen Leuchtet auf

Wallbox eingeschaltet, Stecker eingesteckt - 
nicht geladen Blinkt

Auflade-Modus Blinkt

Laden abgeschlossen Leuchtet auf

BEGINN DER AUFLADUNG
1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose den nationalen Normen entspricht und dass sie geeignet ist.

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

4. Schließen Sie das Ladegerät an das Fahrzeug an.

5. Das Ladegerät arbeitet automatisch, der Ladevorgang wird automatisch gestartet.

6. Bei stromgesteuerten Modellen schalten Sie Strom und Spannung um, bevor Sie den Stecker in die Fahrzeugsteckdose stecken.

ENDE DER AUFLADUNG
1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Trennen Sie den Ladestecker vom Fahrzeug.

3. Bringen Sie die Steckerabdeckung am Stecker an.



8 Defenzo ToGo AC - Benutzerhandbuch

EINSTELLUNGEN

Um in die Einstellungen zu gelangen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Klicken Sie auf eine Option, um sie auszuwählen,  und halten Sie dann 
die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den maximalen Strom einzustellen,  und halten 
Sie dann die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Ladeverzögerung einzustellen, und halten Sie dann 
die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den geerdeten Modus zu aktivieren (empfohlen),
und halten Sie dann die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den un-geerdeten Modus zu aktivieren
(nicht empfohlen, mit Vorsicht zu genießen),
und halten Sie dann die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen.

Defenzo
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 FEHLERSUCHE DES GERÄTES

ALLGEMEINER STAND DES FEHLERS
Sie können versuchen, jeden der unten beschriebenen Fehler zurückzusetzen, indem Sie die Station für etwa 30 Sekunden 
ausschalten und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Arbeitsweise Rot

Kommunikationsfehler Blinkt einmal

Spannung zu niedrig Blinkt zweimal

Spannung zu hoch Blinkt dreimal

Keine Erdung Blinkt viermal

Stromüberlastung Blinkt fünfmal

Ausfall des Relais Blinkt sechsmal

Schutz vor Leckagen Blinkt sieben Mal

Schutz vor Überhitzung Blinkt achtmal

Alle 200 Millisekunden wird bestimmte Anzahl Blinksignalen wiederholt, mit einer Pause von einer Sekunde zwischen jedem 
Zyklus.

 REINIGUNG UND WARTUNG

Art des Tests/der Prüfung Empfohlener Abstand zwischen den Kontrollen

Sichtprüfung der Station und des Aufstellungsortes Einmal im Jahr

Überprüfung des Zustands der Ladekabel - Stecker und Kabel
Einmal im Jahr

Reinigung des Stationsgehäuses
Je nach örtlichen Gegebenheiten und Umweltbedingungen des 

Stationsbetriebs - mindestens 1 Mal pro Jahr

Überwachung der Auslösung der TEST-Tasten der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen der Station Mindestens einmal im Jahr (falls vorhanden)

 GEFAHR

• Waschen Sie keine unter Spannung stehenden Ladegeräte für Elektrofahrzeuge.

• Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser unter Druck.

• scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden
Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod und zu schweren Verletzungen führen. Außerdem kann es zu Schäden am
Gerät kommen.
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 ANMERKUNGEN





VERTREIBER:

VIDIS SA
ul. Logistyczna 4 Bielany 

Wrocławskie 55-040 
Kobierzyce Polen

WWW.DEFENZO.PL

http://www.defenzo.pl/

